
OPTIMALIZÁTOR TAHU ADURO - Aduro DraftOptimizer 

 

Komín je motorem pro kamna na spalování dřeva. Komín vytváří tah, který řídí spalovací vzduch do 

spalovací komory. Pro dosažení optimálního spalování používají moderní kamna omezené množství 

vzduchu, což vede k nízkým teplotám kouře. Moderní kamna postavená podle požadavků na ochranu 

životního prostředí potřebují dobře fungující komín. 

Mnoho zákazníků má potíže kvůli špatnému tahu v komínu. Odhad komínů je takový, že 15% všech 

evropských komínů je nedostatečných na to, aby "poháněly" moderní kamna na dřevo. 

Typickými problémy jsou: 

- Problémy s dosáhnutím aktivních plamenů a neefektivní spalování. 

- Když otevřete dvířka, kouř vniká do interiéru. 

- Teplota ve spalovací komoře nikdy nedosáhne optimální teploty a spalování není čisté. Výsledkem je 

kouř a zápach v okolí. 

Aduro optimalizátor je dokonalým řešením tohoto problému. Je instalován na komín a zajišťuje 

optimální tah. 

 
Aduro DraftOptimizer (Aduro optimalizátor) má následující výhody: 

- optimalizátor můžete upravit tak, aby vyhovoval vašim potřebám a situaci 

- otvor spalinové cesty není omezen 

- kamna je možné používat i když je optimalizátor vypnutý  

- snadná instalace - nevyžaduje žádné speciální nástroje nebo dovednosti. 

- ochráněn proti vniknutí vody do komínu a kamen (voda ničí kamna) 

- snižuje zápach kouře a smíchá kouř se vzduchem. 

- odolný, vyrobeno z nerezové oceli - snadné čištění a údržba 

- kompatibilní s ocelovými i cihlovými komíny. 

- tichý provoz a nízká spotřeba energie, min. úroveň použití 1,8 W / h - max. úroveň 25 W / h. 

- odolává teplotám do 500 ° C. 


